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Redondance Réseau a I’'UT3

* |nfrastructure réseau

 Mécanismes de redondance mis en ceuvre
» Contexte de forte redondance

* Retour d’expérience
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Infrastructure
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« Campus
« Meétropolitain
« Regional



Infrastructure réseau de 'UT3
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« 80 batiments campus Rangueil étendu

» Sites autour du réseau metropolitain:

« Allées Jules Guesde, Purpan, Auzeville,
Montaudran (ECA), Roche (a venir)

» Sites autour du réseau régional: Tarbes,
Castres, Auch, Lannemezan, Pic du Midi
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Campus de Rangueil étendu

Infrastructure — ...

— Lien Ethernet
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Mécanismes de
redondance
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Meécanismes de redondance mis en ceuvre _

et Télécommu

» Electrigue (2 sources dont 1 secourue par un
groupe électrogene)

Datacenter
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* Lieux d’hebergement (2 pieces distinctes
dans 2 batiments)

» Climatisation dans les 2 pieces
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Meécanismes de redondance mis en ceuvre

e Cheminement des fibres
d’interconnexion

« Des liaisons optiques redondées
entre les 2 batiments,
cheminement différents (1 passant
par un batiment tiers et |'autre
direct)
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Meécanismes de redondance mis en ceuvre

Equipements de commutation/routage de coeur de
réeseau

* Interne aux equipements (2 cartes SUP, 2x2
alimentations)

« Meécanisme de « chassis virtuel » sur 2 chassis
distants:
VTP (Vlan Trunking Protocol)
« VPC (Virtual Port-Channel)
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Meécanismes de redondance mis en ceuvre

* Equipements de commutation en téte de batiment
» Stack avec 2 membres

« Connexion sur chacun des équipements de
cceur par un lien membre d’'une agregation
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Meécanismes de redondance mis en ceuvre

* Les nexus de coeur de réseau portent I'instance
de 147 routeurs virtuels

» Partage de I'adresse virtuelle du routeur avec
le protocole HSRP (VRRP Cisco)

* Les routeurs sont repartis selon différentes
iInstance de routage (VRF) qui ne
communiquent entre elles qu'en passant par les
firewalls internes
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et Télécommu
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Meécanismes de redondance mis en ceuvre _

et Télécommu

« Spécialisation des 2 paires de firewalls
« 1E/Setllinterne

« Meécanisme de HA actif/passif propriéetaire

« Chaque FW a une connexion croisee sur chaque
switch Nexus
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Meécanismes de redondance mis en ceuvre _

et Télécommu

 Chague FW E/S est connecté sur le site R2K
S01 Rangueil, sur 2 membres différents du
stack.

Campus de Rangueil étendu

Lien de Stack
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redondance

ECNI

Infrastructure
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Contexte de forte redondance
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* Organisation des ECNI par la faculté de Santé
e Cahier des charges du CNG (Ministere de la Sante)

« Site principal (Ranguell) + site PRA (Allées Jules
Guesde)

 Les examens se font sur tablette, en wifi sur le
site web ECNI

* Une panne locale peut annuler une épreuve
nationalement...
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Contexte de forte redondance

* Infrastructure ECNI Ranguell
 Equipement wifi des amphis
« Couverture wifi haute densité (4 bornes par amphis)

« Chaque borne est connecté sur un membre difféerent de la
stack

* Switch en stack avec 5 membres
« Chaque membre est attaché sur un des 2 modules de la
stack « téte de batiment »
* Routage vers L3VPN Renater ECNI par une liaison
fibre direct vers NR Renater Toulouse + backup
opérateur 4G
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Retour
d’experience
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Retour d’expeérience

et Télécommu

« Maintient de la connectivité

* Intervention electrique dans les batiments d’'un
des 2 coeurs

* Fibres coupées (travaux, rats, ...)
 Un membre de la stack de téte de batiment HS

« Maintient de la disponibilité pendant maintenance
(mise a jour des FWs ou des Nexus)
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Retour d’expeérience

« (Cas de dysfonctionnement de la redondance:

» surchauffe temperature du local réseau
» Climatisation du local réseau

 rupture logique du chassis virtuel de coeur de
réeseau (split brain)
» Conséquence d’'un bug
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