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Réseau UT2J — Arrivées REMIP

/ Salle Principale \ / Salle Secondaire \

Fibre P wews [0 Fibre
REMIP ) VRREP ‘ REMIP
UPS LACP — CERFACS

HPE IRF
1 Double adduction fibre avec un point de terminaison dans chaque salle d’hébergement

d Routeurs REMIP configurés avec le protocole « Virtual Router Redundancy Protocol » :
— Une IP virtuelle par domaine de diffusion utilisée comme passerelle par les hotes
de ce domaine

- Mode actif / passif avec bascule rapide en cas de défaillance du noeud actif avec
conservation de I'IP virtuelle (pas de reconfiguration a faire sur les équipement

UT2))
0 Equipements UT2 configurés en « pile virtuelle » (IRF Intelligent résilient framework)
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Réseau UT2J — Arrivées REMIP

\_

Salle Principale \ / Salle Secondaire \

Fibre P ewrr [ Fibre

REMIP - = VRRP . REMIP

UPS LACP — CERFACS
B B HPE IRF

(d Probleme potentiel: perte d’acces vers REMIP si
I’équipement UT2J connecté a I'équipement REMIP maitre
« tombe » ou perd son lien vers celui-ci
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Réseau UT2J — Arrivées REMIP

/ Salle Principale \ / Salle Secondaire \

Fibre P wews [0 Fibre

REMIP =2 VRRP le——s = REMIP

UPS ———T1=—= LACP b—‘g — CERFACS
B Ej HPE IRF ‘

(d Probleme potentiel: perte d’acces vers REMIP si
I’équipement UT2J connecté a I'équipement REMIP maitre
« part en vacances » (ou perd son lien vers celui-ci)

d Piste d "amélioration: Mise en place de 2 liens physiques
supplémentaires dans I'agrégat
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Réseau UT2J — Interconnexion des équipements de sécurité

/ Salle Principale \ / Salle Secondaire \

Fibre I vevr 1 Fibre
REMIP . . REMIP
UPS CERFACS
Instance MSTP —
g==se=s] HA
Instance MSTP —
HPE IRF

\ d Pare-feux en mode actif / passif /

UNIVERSITE TOULOUSE 9
Jean Jaures




Réseau UT2J — Interconnexion des équipements de sécurité

/ Salle Principale \ / Salle Secondaire \
;

— Fibre

REMIP
CERFACS
Instance MSTP —
HA
Instance MSTP —

HPE IRF

d En cas de perte du pare-feu actif (ou d’un lien vers
les équipements sur lesquels il est connecté), le

K passif devient actif /
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Réseau UT2J — Interconnexion des équipements de sécurité

/ Salle Principale \ / Salle Secondaire \
;

— Fibre

REMIP

CERFACS
Instance MSTP —
HA I |
Instance MSTP —

HPE IRF

(d En cas de perte du pare-feux actif (ou d’un lien vers
les équipements sur lesquels il est connecté), le

K passif devient actif /
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Réseau UT2J — Interconnexion des équipements de sécurité

/ Salle Principale \

Instance MSTP —

== L7

Instance MSTP —

HPE IRF

Pare-feux en mode actif / passif

Liens vers les commutateurs configurés avec le protocole
MSTP pour éviter les phénomeénes de split-brain si les deux
pare-feux décidaient de rester actif (perte du lien HA)

— .
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/ Salle Secondaire \

Fibre
REMIP
CERFACS
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Réseau UT2J — Interconnexion des hyperviseurs

/ Salle Principale \ / Salle Secondaire \

Fibre I 1131 [ Fibre
REMIP REMIP
UPS CERFACS

HPE IRF
>——<

= O Hyperviseurs connectés en LACP .

L (Link Aggregation Control e

AR Protocol) avec un lien vers ===
\ chaque membre du commutateur / \

virtuel d’attache

AN Q Attaqhement du stockage en o<
multi-path :
- . g O = -
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Réseau UT2J — Interconnexion des hyperviseurs

/ Salle Principale \ / Salle Secondaire \

Fibre R 1 1131 [ Fibre
REMIP , REMIP
UPS O CERFACS

HPE IRF
|
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